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Informationen und Hinweise zur Verarbeitung
und Pflege von Paco ,Klassiker” + Paco-Design

Paco Cork-Parkett findet im gesamten Wohnbereich, d.h. auch in Kiiche und Bad, sowie in 6ffentlichen Gebduden wie z.B.
Kindergarten und Biiros seinen Einsatz. Paco Cork-Parkett gibt jedem Raum eine besondere Note von Behaglichkeit und Warme.
Ausserdem ist er schallddmmend und angenehm fiir den gesamten Bewegungsapparat.

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihrem Paco Cork-Parkett haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten:

Die Korkplatten:

Akklimatision

Korkbodenbeldge miissen vor der Verlegung ca. 24-48 Std. akklimatisiert werden. Hierzu legen Sie die geschlossenen Folienpakete
(max. eine Kurzkante gedffnet) in den zu verlegenden Raum. So kann sich das Naturmaterial Kork richtig akklimatisieren.

Raumklima

Die raumklimatischen Verhéltnisse sollten bei vor und wéhrend der Verlegung mind. 18-20 °C und bei ca. 55 % Luftfeuchte liegen.
Auch das Material fiir die Untergrundvorbereitung, Klebstoffe und Oberflichenmaterial muss den gleichen raumklimatischen
Verhéltnissen entsprechen.

Paco Cork-Parkett

Paco Cork-Parkett ist ein Naturprodukt; evtl. Mass- und Farbdifferenzen sind mdglich, bedeuten jedoch keine Minderung der
Qualitédt. Durch die Priifkriterien des Kork-Logo sind nahezu alle unsere Korkbdden abgedeckt und unterziehen sich somit einer
stdndigen, wissenschaftlichen Priifung.

Hinweis fiir naturfarbene Korkbdden
Unter EinfluR von Sonnenlicht (UV-Strahlung) wird Korkbodenbelag heller. Um ein Ausbleichen zu vermeiden, sollten Sie daher
fiir eine ausreichende Beschattung sorgen.

Paco Design-Parkett

Paco Design-Parkett wird in aufwendiger Handarbeit fiir Sie hergestellt und jede Platte einzeln eingefarbt. Auch bei gefarbten
Kork-Bodenbelédgen ist es, bedingt durch das Naturmaterial Kork und dessen Struktur, nicht immer mdglich eine einheitliche
Farbe zu erhalten. Eventuelle Farbschattierungen sind zu akzeptieren. AuBerdem sind gefarbte Korkplatten nicht schleifbar (gilt
auch fiir Paco-,Klassiker”-farbig grundiert).

Vorteil
Die meisten unserer massiven Korkbodenbeldge werden nach Farbnuancen sortiert (L, LA, LB) und ausgeliefert. Bitte verarbeiten
Sie grundsétzlich nur gleiche Sortierungen. Eventuelle Farbunterschiede in einer Charge gleichen sich im Laufe der Zeit an.

In jedem Fall vor dem Verlegen die Platten kontrollieren
und evtl. mischen. Arbeiten Sie immer aus 2-3 Paketen gleichzeitig.

Kwa

Faszination
in Kork!



Die Untergriinde:
Wichtig sind der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen, welche der DIN 18365 entsprechen miissen. Dariiber hinaus sollten auch die
Vorgaben der DIN 18299 beachtet werden. Unterbdden miissen eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen und klebehemmenden Verunreinigungen sein.

Zementestrich:

Stark saugfdhige Untergriinde (mineralisch) bendtigen einen Voranstrich, da ohne Vorstrich die Einlegezeit stark reduziert wird bzw. keine Haftung
des Klebstoffsystems auf den Untergrund erfolgt, wenn dieser sandig ist. Wir empfehlen Wakol Universalvorstrich 0974, im Verhéltnis 1:2 mit Wasser
verdiinnt.

Anhydritestrich:

Muss je nach Beschaffenheit der Oberflache geschliffen bzw. gebiirstet und entstaubt werden. Er muss grundsétzlich grundiert werden mit
Wakol Universalvorstrich 0974 (1:2 mit Wasser verdiinnt), Trocknungszeit mind. 48 Std.

Bei Verwendung von Dispersionsklebstoffen wie z.B. PK Kork-Kontaktklebstoff muss unbedingt mit Wakol Ausgleichsmasse Z 615 gespachtelt werden
(Schichtdicke mind. 2 mm).

Verlegespanplatten V 100:

Miissen entstaubt werden, Fugen und Schraublécher mit geeigneten Materialien schliessen. Danach kann ohne weitere Vorarbeiten direkt verklebt
werden. ACHTUNG: Die Spanplatten miissen im Nut-/Federbereich nach Vorschrift verleimt und schwimmend verlegt sein, sonst drohen Risse im Paco
Cork-Parkett.

Alte Steinbdoden oder Fliesen:

Miissen mit Universalverdiinnung grundgereinigt (entfettet) werden, anschlieRend aufrauhen mit einem Schleifpapier (Kérnung 60er oder 80er Papier).
Danach mit Wakol Universalvorstrich 0974 vorstreichen (1:1 mit Wasser verdiinnt) und nachtréglich mit Wakol Ausgleichsmasse Z 615 spachteln
(Schichtdicke mind. 2 mm).

Gussasphaltestrich:
Muss grundséatzlich mit Wakol Ausgleichsmasse Z 615 gespachtelt werden (Schichtdicke mind. 2 mm). Alter Gussasphalt mu zuvor vorgestrichen
werden mit Wakol Universalvorstrich 0974 (1:1 mit Wasser verdiinnt).

Alte PVC- oder Kunststoffbeldge:

Miissen homogen, fest verklebt und glatt sein (keine Schaumpolsterbelége). Die Oberfliche muss mit Universalverdiinnung grundgereinigt (entfettet)
werden, anschlieBend aufrauhen mit einem Schleifpapier (Kérnung 60er oder 80er Papier), damit fiir die Verklebung die notige Haftflache erzeugt
wird. Die Verklebung kann nur mit Paco Cork-Kontaktklebstoff erfolgen.

Alte Holzdielen:

Miissen mit der Unterkonstruktion fest verbunden sein, damit ein spateres Knarren und Quietschen vermieden wird. Erhabene Stellen einebnen
(geschiisselte Dielen) und mit einer Spanplatte V 100 schwimmend belegen. Zuvor muss eine Trittschallddmmung aus Paco-Presskork eingebracht
werden. Sollten keine Aufbaumdglichkeiten bestehen, kann auch auf den alten Dielenboden ein KWG-Korkfertigparkett verlegt werden.

Altuntergriinde mit Klebstoff- und Belagresten:
Miissen von allen klebstoffnemmenden Substanzen gesdubert werden. Danach mit Wakol Universalvorstrich 0974 vorstreichen (1:1 mit Wasser verdiinnt)
und nachtréglich mit Wakol Ausgleichsmasse Z 615 spachteln (Schichtdicke mind. 2 mm).

Fusshodenheizung:

Wir empfehlen bei einer Warmwasser-FuBbodenheizung (Oberflachentemperatur max. 28° C) Paco Cork-Parkett in 4 mm Starke. Bei einer Elektro-
FuBbodenheizung raten wir grundsétzlich von einer Paco Cork-Parkett Verlegung ab. Wichtig ist, dass sowohl Temperatur, als auch Luftfeuchtigkeit,
von Raum und Korkplatte {ibereinstimmt. Der Estrich ist vor der Verlegung stufenweise auf- und danach abzuheizen (gem. Aufheizprotokoll). Beachten
Sie die allgemein giiltigen Vorschriften der Fach- bzw. der Hilfsstofflieferanten. Beachten Sie in jedem Fall die Hinweise des Klebstoffherstellers.

Der Klebstoff:

1. Ihr Paco Design-Parkett ist maschinell vorgeleimt, so wird lediglich der verlegereife Untergrund mit Paco Cork-Kontakt-Klebstoff (Art. PK-1) satt
beschichtet. Bitte verwenden Sie hierzu eine Velours- oder Moltoprenerolle. Nach ausreichender Abliiftezeit d.h., wenn der Klebstoff auf dem Untergrund
transparent geworden ist, werden die Platten passgenau in das abgeliiftete Klebebett eingelegt und mit einer Andruckrolle sorgféltig festgerollt, sowie mit
einem geeigneten Gummi-Hammer nachgeklopft.

2. Ist Ihr Paco Cork-Parkett nicht vorgeleimt, verwenden Sie Paco Cork-Kontaktklebstoff (Art. PK-1). Dieser wird beidseitig (Plattenriickseite und
Untergrund) mit einer Velours- oder Moltoprenerolle gleichmaRig satt aufgerollt (Verbrauch ca. 220g/qm). Nach ausreichender Abliiftezeit d. h., wenn
beide Klebefilme transparent geworden sind, werden die Korkplatten passgenau eingelegt und mit einer Andruckwalze festgerollt. Die Nahtkanten der
Platte miissen mit einem geeigneten Gummi-Hammer nachgeklopft werden.

Beachten Sie die Hinweise auf den Klebstoff-Gebinden.

KWG 303 Kork-Dispersionsklebstoff

Losemittelfreier Dispersionsklebstoff zur einseitigen Verklebung von Paco Cork-Parkett auf saugfdhigen Untergriinden im Innenbereich (Verbrauch
mind. 400/450 g/qm). Klebstoff vor Gebrauch gut aufrithren. Der Auftrag sollte mit einer Zahnspachtel B1 gleichm&Big auf dem Untergrund erfolgen,
wobei Klebstoffnester zu vermeiden sind. Nach kurzer Abliiftezeit (ca. 2-5 Min.) kann der Naturkork eingelegt und danach angerollt werden (Einlegezeit
5-10 Min.). Nach weiteren 20 Min. sollte Paco Cork-Parkett, insbesondere im Kantenbereich, nochmals nachgerollt werden. Die Oberflachenver-
siegelung kann friithestens nach Abbinden des Klebstoffes (ca. 48-72 Stunden) erfolgen.






